empower your business

GENERADORES APTOS PARA: _ :
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GENERADOR
H GASOLINA

1]

POTENCIA NOMINAL 2,5 Kw 3 Kw

FRECUENCIA 50Hz 50 Hz

INTENSIDAD 13A 14 A
DISPLAY Analégico LED5
CAPACIDAD DEPOSITO COMBUSTIBLE 15L 151
CONSUMO AL 50% DE LA CARGA 1,4 L/h 1L/h
NIVEL SONORO A 7 METROS (dBA) 69 73
POTENCIA MOTOR 6,5 Hp 7,5 Hp
CILINDRADA 198 cc 223 cc

POTENCIA NOMINAL 3,5 Kw

REGULACION VOLTAJE AVR / Escobilla AVR / Escobilla
BAJA PRESION ACEITE Sl Sl 3
BOTON EMERGENCIA !

PESO NETO (e I —— |

DIMENSIONES PRODUCTO (mm) 610x445x450 610x490x490 I
ACCESORIOS COMPATIBLES
‘\

KIT DE RUEDAS KIT COMPUESTO POR:
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== GENERADOR
[:] GASOLINA

\.

RECOMENDADO PARA CONECTAR:

MICROONDAS NEVERA

APTO PARA:

Generador gasolina con motor OHV 4 tiempos para aplicaciones domésticas e

industriales.
Gran depésito combustible para mayor autonomia.
AVR regulador de voltage para una corriente de salida mas estable.

Escape sobredimensionado para reducir el nivel sonoro.
Alarma de aceite en el motor con paro automatico en caso de falta de aceite.
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4 GENERADOR GASOLINA GG4100F



——==) GENERADOR
C] GASOLINA
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POTENCIA NOMINAL 4,0 Kw 5,0 Kw
FRECUENCIA 50Hz 50 Hz
INTENSIDAD 13A 12A
DISPLAY Analégico Analégico
CAPACIDAD DEPOSITO COMBUSTIBLE 251 25L
CONSUMO AL 50% DE LA CARGA 8,5 7,5
NIVEL SONORO A 7 METROS (dBA) 78 78
POTENCIA MOTOR (Kw/5500rpm) 11 Hp 13 Hp
CILINDRADA 339 cc 389cc.
POTENCIA NOMINAL 4 Kw
REGULACION VOLTAJE AVR / Escobilla AVR / Escobilla
PESO NETO (Ke) S —
PESO BRUTO (Kg)
K DIMENSIONES CAJA (mm.) 690x520x550 690x520x550
L = - -
ACCESORIOS COMPATIBLES
*\

KIT DE RUEDAS KIT COMPUESTO POR:
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== GENERADOR
D GASOLINA
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RECOMENDADO PARA CONECTAR:

Generador gasolina con motor OHV 4 tiempos para aplicaciones domésticas e
industriales.

Gran depésito combustible para mayor autonomia.

AVR regulador de voltage para una corriente de salida mas estable.

s Escape sobredimensionado para reducir el nivel sonoro.

caPGARELMOVR Alarma de aceite en el motor con paro automatico en caso de falta de aceite.

APTO PARA:

PROTECTRO TERMICO

VOLTIMETRO

ANALOGICO 2 SALIDAS SCHUKO
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% GENERADOR GASOLINA GG7000FE



GENERADOR
GASOLINA

=)

I NS NI T |
POTENCIA NOMINAL 6,0 Kw 6,0 Kw 7,5 kVA/ 2,2 Kw
CPOTENCAMAXIMA — eekw KW BIKA/25Kw

FRECUENCIA 50Hz 50 Hz 50 Hz
__—_

INTENSIDAD
__—_

DISPLAY LED5 LED5 LED5

CAPACIDAD DEPOSITO COMBUSTIBLE

CONSUMO AL 50% DE LA CARGA 1,5L/h 1,5L/h 1,5L/h

NIVEL SONORO A 7 METROS (dBA)

POTENCIA MOTOR (Kw/5500rpm) 15 Hp 15 Hp 15 Hp

CILINDRADA 420 cc 420 cc 420 cc.

POTENCIA NOMINAL 7,5 Kva

REGULACION VOLTAJE AVR / Escobilla AVR / Escobilla AVR / Escobilla

T T
PESO BRUTO (Kg) 73 87 87

DIMENSIONES CAJA (mm.) 730x560x580 690x560%x560 690x560x580

ACCESORIOS COMPATIBLES

KIT DE RUEDAS
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== GENERADOR
C] GASOLINA
—
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RECOMENDADO PARA CONECTAR:

Generador gasolina con motor OHV 4 tiempos para aplicaciones domésticas e

MICROONDAS NEVERA industriales.
Pantalla LED5 con 5 funcionalidades: cuentahoras, consumo, proteccion de
L I:l « sobrecarga, voltaje y frecuencia.
) Gran deposito combustible para mayor autonomia.
w1 ™ cancanELMovIL AVR regulador de voltage para una corriente de salida mas estable.

Escape sobredimensionado para reducir el nivel sonoro.
APTO PARA:

1xPCE5p 16 A
1x32A

VOLTIMETRO
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PROTECTOR MAGNETOTERMICO
Y DIFERENCIAL

ARRANQUE ELECTRICO
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f GENERADOR GASOLINA GG900OLE



GENERADOR
() GASOLINA

& - )
(woeo | cowomr |  cowwor | ooumons |
POTENCIA NOMINAL 7,5 Kw 9,4 kVA/ 7,5 Kw 11,3 KVA(400v)/9 Kw(230v)

FRECUENCIA 50Hz 50 Hz 50 Hz
INTENSIDAD 14A/34A 16,2A/39A
DISPLAY LED5 LED5 LED5

CAPACIDAD DEPOSITO COMBUSTIBLE

CONSUMO AL 50% DE LA CARGA 1,8L/h 1,8L/h 2,3L/h

NIVEL SONORO A 7 METROS (dBA)

POTENCIA MOTOR 17 Hp 17 Hp 20 Hp
CILINDRADA 460 cc 460 cc 678 cc

POTENCIA NOMINAL 7,5 Kw 9,4 Kva 10 Kw
REGULACION VOLTAJE AVR / Escobilla AVR / Escobilla AVR / Escobilla
PESONETO (Ko e | W /R
PESO BRUTO (Kg) 3
DIMENSIONES CAJA (mm.) 720x560x580 720x560x580 1015x685x830 A
T— ” Y
ACCESORIOS COMPATIBLES *ACCESORIOS COMPATIBLES GG12000LET
o N é N
KIT DE RUEDAS 3 Conector ATS
Mando a
| distancia
| ‘ de 100y
200 m

Programador T10

ATS BOX

Monofasico

Trifdsico

Opcional
EP——

.
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== GENERADOR
C] GASOLINA

RECOMENDADO PARA CONECTAR:

CARGAREL MOVIL

APTO PARA:

ARRANQUE ELECTRICO

Generador gasolina con motor OHV 4 tiempos para aplicaciones domésticas e

industriales.

Gran dep6sito combustible para mayor autonomia.

AVR regulador de voltage para una corriente de salida mas estable.

Escape sobredimensionado para reducir el nivel sonoro.

Alarma de aceite en el motor con paro automatico en caso de falta de aceite.

1 SALIDA MONOFASICA 32A
1 SALIDA TRIFASICA 32A 5p

PANEL DE CONTROL
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f GENERADOR GASOLINA GG1000LE-T



GENERADOR

) GASOLINA
APTOS PARA APOYO SOLAR Y FALLO DE RED

POTENCIA NOMINAL 6,0 Kw 7,5 kVA / 2,5 Kw

FRECUENCIA 50 Hz 50 Hz

INTENSIDAD 28 A 12A

DISPLAY LED5 LED5

CAPACIDAD DEPOSITO COMBUSTIBLE

CONSUMO AL 50% DE LA CARGA 7,5 7,5
NIVEL SONORO A 7 METROS (dBA) 72 72
POTENCIA MOTOR 15 Hp 15 Hp
CILINDRADA 420 cc 420 cc

POTENCIA NOMINAL 6 Kw
REGULACION VOLTAJE AVR / Escobilla AVR / Escobilla
PESO NETO (ke I T
PESO BRUTO (Kg) 87 87

K DIMENSIONES CAJA (mm.) 690x560x560 690x560x580

GENERADORES CON CUADROQ
[l Ll DF CONMUTACION ATS

PARA FALLOS DE RED
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ACCESORIOS
COMPATIBLES

Conector ATS

o

-

Mando a

distancia

de 100y
200 m

lﬁ

Programador T10

ATS BOX
Opcional
Monofasico
Trifasico

KIT DE RUEDAS

@Z




