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empower your business

* Motor diésel monocilindrico de
inyeccion directa para aplicaciones
industriales

 Cuerpo de bomba en inyeccion de
aluminio

o Estructura ligeray compacta con
chasis de 32 mm

* Sello mecanico de Alta Calidad
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DIAM ASPIRACION / IMPULSION
CAUDAL MAXIMO

ALTURA MAXIMA

DIAM. PARTICULAS SOLIDAS
MOTOR

TIPO DE MOTOR
CILINDRADA

ARRANQUE
REVOLUCIONES

POTENCIA MOTOR
CAPACIDAD COMBUSTIBLE
PESO NETO

PESO BRUTO

DIMENSIONES PRODUCTO
DIMENSIONES CAJA

50 mm (27)
30m3/h (500L/min)
34 m

9 mm
D300E
Diésel
296¢ce
Eléctrico
3600 rpm
6,0 hp
14 L
45 Kg
49 Kg
520 x 460 x 615 mm
540 x 480 x 645 cm

80 mm (3”)
60m3/h (1000L/min)
33 m
9 mm
D300E
Diésel
296¢c
Eléctrico
3600 rpm
6,0 hp
14L
50 Kg
54 Kg
560 x 460 x 665 mm
580 x 480 x 695 cm

100 mm (47)
96ms3/h (1600L/min)
39m
9 mm
D400E
Diésel
418cc
Eléctrico
3600 rpm
10 hp
14L
80 Kg
84 Kg
655 x 480 x 700 mm
625 x 500 x 730 mm



¢ Motor diésel monocilindrico de
inyeccion directa para aplicaciones
industriales

 Cuerpo de bomba en inyeccion de
aluminio

* Estructura ligera y compacta con
chasis de 32 mm

« Sello mecanico de Alta Calidad
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DIAM ASPIRACION / IMPULSION 40 mm (1Y 1/27) 40 mm (1,5”) 50 mm (2”)
CAUDAL MAXIMO 18ma/h (300L/min) 21m3/h (350L/min) 30ma/h (500L/min)
ALTURA MAXIMA 55 m 90 m 52m
DIAM. PARTICULAS SOLIDAS 9 mm 9 mm 9 mm
MOTOR D300E D400E D300E
TIPO DE MOTOR Diésel Diésel Diésel
CILINDRADA 296¢c 418cc 296¢c
ARRANQUE Eléctrico Eléctrico Eléctrico
REVOLUCIONES 3600 rpm 3600 rpm 3600 rpm
POTENCIA MOTOR 6.0 hp 10 hp 6,0 hp
CAPACIDAD COMBUSTIBLE 2L 14L 14L
PESO NETO 39 Kg 68 Kg 54 Kg
PESO BRUTO 45 Kg 72 Kg 58 Kg
DIMENSIONES PRODUCTO 54,4 x 42,5 x 63,5 cm 65,5x 48 x 70 cm 56 x 46 x 66,5 cm

DIMENSIONES CAJA 56 x 46 x 56 cm 67,5x50x 73 cm 58 x 48 x 69,5 cm
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MOTOBOMBAS MOTOBOMBAS CARACTERISTICAS
DIESEL

AGUAS CARGADAS D I ES E L .- Mot?r du?sel monocllmd.rlco.de
inyeccion directa para aplicaciones

@ industriales.

—aguas  Cuerpo de bomba en inyeccion de
Gadas
aluminio.
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« Sello mecanico de Alta Calidad

DIAM ASPIRACION / IMPULSION 80 mm (37)

CAUDAL MAXIMO 50m3/h (600L/min) UTILIDADES

ALTURA MAXIMA 26 m an

DIAM. PARTICULAS SOLIDAS s Q Vaclado do fusas sépticas
MOTOR D300E ciénagas

TIPO DE MOTOR Diésel

CILINDRADA 296¢c

ARRANQUE — DPTSOLE

REVOLUCIONES 3600 rpm 100 -

POTENCIA MOTOR 6.0 hp 80

CAPACIDAD COMBUSTIBLE 141 £ o

CAPACIDAD ACEITE 11L < w0

PESO NETO 62 Kg zo—\
PESO BRUTO 65 Keg 0 S
DIMENSIONES PRODUCTO 57 x 47 x 67,5 cm

DIMENSIONES CAJA

59x49x70,5cm / w—

Diametro de particulas
de 35mm

Estructura
Desmontable
en caso de obstruccion

Sello
Mecanico
de Alta Calidad




